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Brandschutzpläne zu Betriebsart: Bankett

Informationen Brandschutz:
Gebäudekategorie: Gebäude geringer Höhe
Nutzung: Schule
Konzept: Baulich
Feuerwiderstand:
Tragwerk UG R 60; EG R 30; DG R 0
Geschossdecken UG REI 60; EG REI30
Brandabschnittsbildende Wände UG EI 60; EG-DG EI 30
Fluchtwege:
Vertikal UG REI 60-RF1; EG REI 30-RF1
Horizontal UG EI 60; EG-DG EI 30
Alle Türen in brandabschnittsbildenden Wänden EI30

Die gezeichneten Brandschutzmassnahmen
bezwecken die Erläuterungen der Analyse.
Weitere Brandschutzanforderungen, welche zum vollen
Schutz des Gebäudes notwendig sind, sind hier nicht
abgebildet.
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Brandschutzpläne zu Betriebsart: Bankett

Informationen Brandschutz:
Gebäudekategorie: Gebäude geringer Höhe
Nutzung: Schule
Konzept: Baulich
Feuerwiderstand:
Tragwerk UG R 60; EG R 30; DG R 0
Geschossdecken UG REI 60; EG REI30
Brandabschnittsbildende Wände UG EI 60; EG-DG EI 30
Fluchtwege:
Vertikal UG REI 60-RF1; EG REI 30-RF1
Horizontal UG EI 60; EG-DG EI 30
Alle Türen in brandabschnittsbildenden Wänden EI30

Die gezeichneten Brandschutzmassnahmen
bezwecken die Erläuterungen der Analyse.
Weitere Brandschutzanforderungen, welche zum vollen
Schutz des Gebäudes notwendig sind, sind hier nicht
abgebildet.
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Brandschutzpläne zu Betriebsart: Konzert

Informationen Brandschutz:
Gebäudekategorie: Gebäude geringer Höhe
Nutzung: Schule
Konzept: Baulich
Feuerwiderstand:
Tragwerk UG R 60; EG R 30; DG R 0
Geschossdecken UG REI 60; EG REI30
Brandabschnittsbildende Wände UG EI 60; EG-DG EI 30
Fluchtwege:
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Die gezeichneten Brandschutzmassnahmen
bezwecken die Erläuterungen der Analyse.
Weitere Brandschutzanforderungen, welche zum vollen
Schutz des Gebäudes notwendig sind, sind hier nicht
abgebildet.
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Schutz des Gebäudes notwendig sind, sind hier nicht
abgebildet.
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